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Anschlussanleitung für Fernseher und Receiver an einer  HEYCOM Fernsehanlage
COMH E Y

Benötigte Teile:

1x Antennenkabel 1x DVB-C fähiger Fernseher  oder DVB-C Receiver
(+ HDMI- oder SCART-Kabel zum Verbinden des Receivers mit dem Fernseher)
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Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem 
TV-Ausgang Ihrer Antennendose.

Antennenkabel mit der TV-Dose verbinden:

Antennenkabel mit Fernseher oder Receiver verbinden:
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Nachdem Sie den Receiver mit der  
Antennendose verbunden haben, müssen Sie den Receiver an den Fernseher anschließen. 
Dies tun Sie mithilfe eines HDMI- oder SCART 
Kabels.   Wählen Sie anschließend die entsprechende 
Quelle an ihrem Fernseher aus.
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SENDERSUCHE:
Wenn Sie alles angeschlossen haben, müssen Sie noch einen Sendersuchlauf durchführen. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:

- Löschen Sie die alte (bzw. voreingestellte) Senderliste in Ihrem Receiver (Fernseher). Das ist wichtig!
- Überprüfen Sie die Antenneneinstellungen in Ihrem Receiver (Fernseher):
 > Empfangstyp: Kabelempfang
 > Suchlaufmodus: vollständig
 > (falls verlangt) Modulationstyp: QAM256 bzw. QAM64
 > (falls verlangt) Symbolrate: 6.900 ksyms
 > (falls verlangt) Breite: 8 Mhz
- Starten Sie einen Sendersuchlauf in Ihrem Receiver (Fernseher).
- Speichern Sie die gefundenen Sender nach dem Ende des Suchlaufs ab (sofern nicht automatisch geschehen).

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der verbauten Antennenanlage nur die Sender empfangen
können, die auch tatsächlich umgesetzt werden. Sie finden diese in der beigefügten Senderliste.

(Ihre Geräte können vom Beispiel abweichen)(Ihre Geräte können vom Beispiel abweichen)


